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PERSBERICHTEN 

Etiketten-printverdeler - Legi-Air 5200 LWA/SPA
Om producten van verschillende hoogtes te voorzien van etiketten, zijn er twee nieuwe toestellen beschikbaar. De Legi-Air 5200 LWA (Light Weight Applikator) realiseert etiketteringen met variabele hub van rechtop staande producten, etiketteringen zonder productstop gebeuren met de Legi-Air 5200 SPA (Servo Pneumatik Applikator).  De nieuwe etikettenprintverdeler Legi-Air 5200 met LWA en SPA werd speciaal voor opdrachten van logistieke aard en voor verpakkingstoestellen ontwikkeld. 

Snelle en precieze etikettering 
Legi-Air 5200 LWA en SPA vallen op dankzij hun hoge verdeelsnelheden bij het etiketteren van producten met verschillende hoogtes. Tot 30 etiketten per minuten bij een hubvariatie van 500 mm zijn bijvoorbeeld mogelijk met de Light Weight Applikator. De bijzonder lichte drukplaat en de verdeelhubeenheid met een hard-gecoate aluminium holle as reduceren het gewicht van de bewegende delen in vergelijking met de oorspronkelijke bouwmethode met 75 procent. 
Het wezenlijke voordeel van de Legi-Air 5200 met servopneumatische applicator ligt in de constante precieze plaatsing van de etiketten tijdens het proces - en dat tot 30 etiketten per minuut.
Legi-Air 5200 LWA en SPA verminderen de cyclustijden in de logistiek duidelijk en bieden de grootste flexibiliteit.
Het printverdeelsysteem Legi-Air 5200 dat op modulebouw is gebaseerd, kan met speciale verdeelstempels en controleuitrustingen voor barcodes ook voor andere toepassingen worden uitgebreid. 

Probleemloze bediening 
Schermbediening met een groot tekstdisplay maakt een gemakkelijke bediening mogelijk. Informatie voor de bediener over de status van de machine wordt gegeven in de gewone tekst. Opgeslagen specifieke parameters voor etiketten en producten kunnen op elk moment worden opgeroepen. De Legitronic® Labeling Software maakt de verbinding mogelijk met meerdere printverdeelsystemen en een gemakkelijke gegevensverbinding met ERP-systemen.
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